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Recessed mounted.

IK10 IK10

            (Ø x H x B)

Recessed mounted.

            CHIP       (Ø1 x H1  | Ø2 x H2)

Gli apparecchi di illuminazione da incasso
Gli apparecchi di illuminazione da incasso

Eco friendly recessed light fittings yet will
Eco friendly recessed light fittings yet will

Lampade a tenuta stagna per illuminazione subacquea.
Lampade a tenuta stagna per illuminazione subacquea.

Waterproof  light  fixtures  for underwater  lighting.
Waterproof  light fixtures for underwater  lighting.

2740001 / 02 / 03

 UV with high mechanical
Made of 316 Stainless  steel  material,

DC 12V
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2740002  2W        SMD 68  220 lm    Ø57 x 83 x Ø42mm
2740001   1W       SMD 68  110 lm     Ø39 x 66 x Ø27mm

2740003  3W SMD 68  330 lm      Ø69  x 76 x Ø44mm
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 UV with high mechanical
Made of 316 Stainless  steel  material,

2741006 / 08 / 12 / 24

2741006   6W               SMD 68                  660 lm         Ø119 x 56 | Ø110 x 118mm

2741012 12W               SMD 68 1230 lm         Ø179 x 80 | Ø156 x 120mm
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2741024 24W               SMD          68 2640 lm         Ø206 x 90 | Ø169 x 126mm

2741008   8W               SMD 68   880 lm         Ø136 x 60 | Ø126 x 118mm
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